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Abstract 


The heating regulation system uses the actual or expected external temperature extracted from received 
weather data (18) provided by a weather centre (16), for control of a heating regulator (10a, b) for the heating 
circuit (12a,b). The weather centre may be provided by a stationary or mobile radio transmitter, with the 
weather data transmitted via satellite or cable, or via the telephone network. 
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System zur Heizungsregelung 

Es wird ein System zur Heizungsregelung mit einer 
Wetterdatenzentrale (16) vorgeschlagen, die Wetterdaten 
(18) wie aktuelle oder zu erwartende AuBentemperaturen 
zentral sendet. E mpf anger (14a, 14b, 22) decodieren 
die zentral zur verfugung gestelltenTA/etterdaten (18). Ei- 
nem dem Empf anger (14a, 14b, 22) zugeordneten Rog- 
ler (10a, 10b, ...) sind die Wetterdaten (18) zugefuhrt. Er 
steuert eine Heizungsanlage (12a, 12b, ...} in Abhangigkeit 
von den Wetterdaten (18) an. 
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Beschreibung 
Stand der Technik 

Die Erfindung geht aus von einem System zur Heizungs- 5 
rcgclung nach dcr Gattung dcs unabhangigcn Anspruchs. 

Aus DE42 02 688 Al ist ein Verfahren zur Ennittlung 
von Klimadaten fur kurzfristige und kurzzeitige lokale Wet- 
terprognosen bekannt In Abhangigkeit von den spezifi- 
schen geographischen Kenndaten fiir einen bestimmten An- 10 
wenderort wird eine aktuelle Warmebilanz aus kurz- und 
langwellig am Boden und der Umgebungsluft einfallender 
S trahlu ngsenergi e und dem am Anwenderort vorhandenen 
anthroprogenen Warmeflufi erstellt. Die aus der Warmebi- 
lanz ermitlelte aktuell zur Verfiigung stehende Energie gibt is 
AufschluB iiber die zu erwartende Temperaturanderung der 
Umgebungsluft und des Bodens. Mit Hilfe dieser lokalen 
Wetterprognose ist eine bedarfsgerechte Steuerung witte- 
ningsabhangiger Anlagen moglich. Fur die Erslellung einer 
lokalen Wetterprognose bedarf es einer komplexen Datener- 20 
fas sung und Datenverarbeitung. 

Vorteile der Erfindung 

Das erfindungsgemaBe System zur Heizungsregelung 25 
weist eine Wetterdatenzentrale auf, die Wetterdaten wie ak- 
tuelle oder zu erwartende Auflentemperatur zentral sendet. 
Empfanger decodieren die zentral zur Verfugung gestellten 
Wetterdaten. Einem dem Empfanger zugeordneten Regler 
sind die Wetterdaten zugefuhrt Der Regler steuert eine Hei- 30 
zungsanlage in Abhangigkeit von den Wetterdaten an. Dank 
der zentralen Bereitstellung der Wetterdaten kann eine Wet- 
terdatenerstellung vor Ort der Heizungsanlage unterbleiben. 
Trotzdem muB auf die Vorziige einer witterungsgefuhrten 
Heizungsanlage nicht verzichtet werden, da dem Regler die 36 
aktuelle und/oder zu erwartende AuBentemperatur zur Ver- 
fiigung stehen. Die AuBentemperatur erfassende Sensoren, 
urn beispielsweise einen Frostschutz zu realisieren, werden 
nicht benotigt, da die zentral gesendete AuBentemperatur 
durch den Heizungsregler bereits berucksichugt ist. Dank 40 
der vorausschauenden Erkennung von Witterungsanderun- 
gen kann die Heizungsanlage rechtzeitig an die zu erwar- 
tende Wcttcrsituation angepafit werden, indem systcmbc- 
dingte Verzogerungszeiten minimiert werden. Eine rechtzei- 
tige Deaktivierung der Heizungsanlage tragi zu einer Ener- 45 
gieeinsparung bei. 

In einer zweckmaBigen Weiterbildung sind als Wetterda- 
tenzentrale ein Rundfunk- oder Mobilfunksender verwen- 
det. Eine flachendeckende Versorgung der Empfanger mit 
Wetterdaten ist unter Riickgriff auf das bereits hestehende 50 
Rundfunk- und Mobilfunknetz gewahrleistet. Es sind ledig- 
lich geringe Modi fika lion en bezuglich der Dalenubertra- 
gung vorzunehmen, ohne daB zusatzliche Investitionen fur 
eine separate Wetterdatenzentrale benotigt wiirden. Beinahe 
jeder Haushalt ist mit entsprechenden, Funksignale empfan- 55 
genden Geraten ausgestattet, die sich leicht mit Decodern 
fur die Wetterdaten nachrusten las sen. 

In einer vorteilhaften Ausgestaltung werden die Wetter- 
daten iiber Kabel, bei spiels weise die Telefonleitung oder 
Netzwerkleitung zentral zur Verfugung gestellt. Wiederum GO 
kann auf einen bereits bestehenden tJbertragungsweg zu- 
ruckgegriffen werden. In den meisten Haushalten stehen Te- 
lefon-, Internet- und KabelanschluB zur Verfugung. Dank 
der sternformigen Datenubertragungsstruktur konnen die 
Wetterdaten zentral eingespeist werden. tiber regional ver- 65 
teilte Wetterdatenzentralen konnen die Wetterprognosen 
oder aktuelle Temperaturen an die entsprechende Region 
angepafit werden. Diese regionale Differenzierung erhoht 


die Gute der witterungsgesteuerten Heizungsregelung. Im 
Internet stehen dem Benutzer bereits Informations seiten zur 
Verfugung, denen sich Wetterdaten entnehmen lassen. Sie 
stehen digital bereit, so daB sich der Aufwand fur eine Deco- 
dierung im Empfanger reduziert. 

In cincr Weiterbildung werden die Wetterdaten kontinu- 
ierlich zentral zur Verfugung gestellt. Der Empfanger kann 
zu jedem beliebigen Zeitpunkt auf die Wetterdaten zuruck- 
greifen. Eine zeitliche Abstimmung zwischen Sender und 
Empfanger entfallt 

In einer weiteren AusfUhrung werden die Wetterdaten in- 
termittierend zur Verfugung gestellt. Die Wetterdaten lassen 
sich in zyklischen Abstanden aktualisieren. Der Energiever- 
brauch der Empfanger kann verringert werden, wenn ihre 
Aktivierung lediglich wahrend des intermittierenden Sen- 
dens der Wetterdaten erfolgt. 

Tn einer vorteilhaften Weiterbildung ist ein bidirektionaler 
Datenaustausch zwischen den Empfangern und der Wetter- 
datenzentrale vorgesehen. Auf diese Weise konnen die 
Empfanger gezielt bei Bedarf die Wetterdatenzentrale zur 
Bereitstellung der gewiinschten Wetterdaten veranlassen. 
Insbesondere bei Telefonanschlussen initiiert der Empfan- 
ger selbstandig einen Verbindungsaufbau mit der Wetterda- 
tenzentrale. 

Weitere zweckmaBige Weiterbildungen ergeben sich aus 
weiteren abhangigen Anspriichen und der Beschreibung. 

Zeichnung 

Den Fig. 1 und 2 lassen sich zwei Ausfuhrungsbeispiele 
eines erfindungsgemaBen Systems zur Heizungsregelung 
entnehmen. 

Eine Wetterdatenzentrale 16 sendet hochfrequent Wetter- 
daten 18 an mehrere Empfanger 14a, 14b, .. . Jedem dieser 
Empfanger 14a, 14b, . . . sind jeweils ein Regler 10a, 
10b, . . . und eine Heizungsanlage 12a, 12b, . . . zugeordnet 

GemaB Fig. 2 schickt die Wetterdatenzentrale 16 die Wet- 
terdaten 18 iiber ein Kabel 20 an einen zweiten Empfanger 
22. Der gibt die Wetterdaten 18 an einen eine Heizungsan- 
lage ansteuemden Regler - letztere sind nicht dargestellt - 
weiter. Die Punkte stehen fur weitere, mit Wetterdaten 18 zu 
versorgende Heizungssysteme. 

Die von dcr Wetterdatenzentrale 16 gcscndctcn Wetterda- 
ten 18 werden von dem jeweiligen Empfanger 14a, 14b, . . . 
an den entsprechenden Regler 10a, 10b, . . . weitergegeben, 
der in Abhangigkeit von den Wetterdaten 18 die Heizungs- 
anlage 12a, 12b, . . . an steuert. Als Wetterdaten 18 stehen re- 
gionale oder Uberregionale Wetterberichte zur Verfugung. 
Die Wetterdaten 18 geben AufschluB iiber die Temperatur, 
die fur eine bestimmte Region entweder aktuell ermittelt 
wurde oder fiir einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt zu 
erwarlen ist. Das Datenformat der Wetterdaten 18 kann hier- 
bei so gestaltet sein, daB jedem Temperaturwert eine be- 
stimmte TJhrzeit an einem bestimmten Tag zugeordnet ist. 
Zudem stent die aktuell ermittelte Temperatur bereit. 

Der jeweilige Empfanger 14a, 14b, . . . leitet die iibertra- 
genen Wetterdaten 18 an den entsprechenden Regler 10a, 
10b, . . . weiter. In Abhangigkeit von der AuBentemperatur, 
der Raumternperatur und den ubermittelten Wetterdaten 18 
entscheidet der Regler 10a, 10b, . . . wie die Heizungsanlage 
12a, 12b, . . . anzusteuem ist Ist den Wetterdaten 18 bei- 
spielsweise zu entnehmen > daB in zwei Stunden ein drasti- 
scher Temperatureinbruch zu erwarten ist, wird der Regler 
10a, 10b, . .-*. die Heizungsanlage 12a, 12b, . . . bei einer fur 
diese Temper at urbedingungen bekannten Auf\varmzeit von 
beispielsweise 1,5 Stunden die Heizungsanlage 12a, 
12b, ... in einer halben Stunde aktivieren. 

Unterschreiten die aktuelle oder die zu erwartende Au- 
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Bentemperatur, wie sie den Wetterdaten 18 zu entnehmen 
sind, einen zulassigen Temperaturgrenzwert, wird die Ilei- 
zungsanlage 12a, 12b, . . . aus Griinden des Frostschutzes in 
einer entsprechenden Betriebsweise angesteuerL 

Um die Wetterdaten 18 von der Wetterdatenzentrale 16 zu 5 
den Empfangem 14a, 14b, . . . zu ubcrtragen, sind insbeson- 
dere bestehende Ubertragungswege zu nutzen. Sendesignale 
der Rundfunk-, Femseh- und Mobilfunksender konnen mit 
codierten Wetterdaten 18 zusatzlich beaufschlagt werden. 
Bei dem unter RDS, RadioDataSystem gelaufigen System 10 
senden Rundfunksender Kennungen und Meldungen, die im 
Klartext im Radiodisplay erscheinen. In ahnlicher Weise 
konnen auch die Wetterdaten 18 zu den Empfangem 14a, 
14b, . . . Ubertragen werden, sei es digital oder analog. Die 
Wetterdaten 18 lassen sicb auch uber einen Satelliten als 15 
Wetterdatenzentrale 16 und einen Satellitenempfanger als 
Empfanger 14a, 14b, . . . dern Regler 10a, 10b, . . . mittei- 
len. Auch eine mehrstufige Datenubertragung iiber mehrere 
Sender- /Empfangersystenie hinweg ist denkbar. 

In einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel erfoigt die t)ber- 20 
tragung der Wetterdaten 18 leitungsgebunden uber das Ka- 
bel 20. Hierfur steht beispiels weise das Telefonnetz zur Ver- 
fugung. t)ber eine bestimmte Kennung wird dem zweiten 
Empfanger 22 mitgeteilt, daB Wetterdaten 18 zum Empfang 
anstehen, Der zweite Empfanger 22 decodiert die Signale 25 
und gibt sie an einen nicht dargestellten Regler weiter, der 
identisch arbeitet wie die bereits oben beschriebenen. Neben 
Telefonzentralen als Wetterdatenzentrale 16 konnen uber 
Cprnputemetze Informationstrager genutzt werden. Im In- 
ternet werden beispielsweise unter bestimmten Adressierun- 30 
gen Wetterdaten 18 zentral abgelegt. Diese konnen bei ei- 
nem entsprechenden Verbindungsaufbau angefordert und 
dem zweiten Empfanger 22 zur Verfugung gestellt werden. 
Auch die von Kabelfernsehen und Kabelrundfunk genutzten 
"Obertragungswege sind zur Wetterdateniibertragung heran- 35 
zuziehen. 

Die Wetterdatenzentrale 16 stellt die Wetterdaten 18 ent- 
weder kontinuierlich, intermittierend oder auf Anfrage zur 
Verfugung. Im letzteren Fall muB der zweite Empfanger 22 
in der Lage sein, ein Signal an die Wetterdatenzentrale 16 40 
abzugeben, um diese ihrerseits zur Wetterdateniibertragung 
zu veranlassen. Dies ist insbesondere fur die Nutzung des 
Tclcfonnctzcs oder des Intcrnct-Nctzwcrkcs von Bcdcutung. 

Patentanspriiche 45 

1. System zur Heizungsregelung, mit einer Wetterda- 
tenzentrale (16), die Wetterdaten (18) wie aktuelle oder 
zu erwartende AuBentemperatur zentral sendet, mit 
Empfangem (14a, 14b, . . ., 22), die die zentral zur Ver- 50 
fiigung gestellten Wetterdaten (18) empfangen, mit ei- 
nem dem Empfanger (14a, 14b, . . ., 22) zugeordneten 
Regler (10a, 10b, . . .), dem die Wetterdaten (18) zuge- 
fuhrt sind und der eine Heizungsanlage (12a, 12b, . . .) 

in Abhangigkeit von den Wetterdaten (18) ansteuert. ss 

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dafi als Wetterdatenzentrale (16). ein Rundfunk- oder 
Mobilfunksender verwendet sind. 

3. System nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Wetterdaten (18) via go 
Satellit ubertragen werden. 

4. System nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Wetterdaten (18) via 
Kabel (20) ubertragen werden. 

5. System nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 65 
daB die Wetterdaten (18) uber die Telefonleitung iiber- 
tragen werden. 

6. System nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekenn- 


4 

zeichnet, dafi die Wetterdaten (18) Uber ein Netzwerk 
zentral zur Verfugung gestellt werden. 

7. System nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Wetterdaten (18) kon- 
tinuierlich zentral zur Verfugung gestellt werden. 

8. System nach cincm der vorhergehenden Anspriiche 
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Wetterdaten 
(18) intermittierend zentral zur Verfugung gestellt wer- 
den. 

9. System nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB ein bidirektionaler Da- 
tenaustausch zwischen den Empfangem (14a, 14b, 
22) und der Wetterdatenzentrale (16) vorgesehen ist. 

10. System nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Wetterdaten (18) auf Anfrage zentral zur Verfu- 
gung gestellt werden. 
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